
         
        

SÉRIE

VERSION 
FRANÇAISE

Tout objectif 

flou conduit 

à une erreur 

bien précise
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NOMBRE DE PÔLES code

1 pôle 1

2 pôles 2

3 pôles 3

4 pôles 4

Série 7500 1 pôle 

(jusqu'à 100A)
5

SYSTÈME DE 

COMMANDE
code

Sans bouton /

barrette de neutre
0

Sans bouton 

de déclenchement
1

Avec bouton 

de déclenchement
2

MONTAGE code

Débrochable (limité à 20A) 0

A encastrer, fixation avant par 2 vis 1

A encastrer, fixation avant par collerette filetée 2

Encliquetage sur rail DIN asymétrique 3

Push-push, fixation avant par collerette filetée 5

Sans fixation 6

Encliquetage sur rail DIN symétrique 7

Encliquetage sur base  pour circuit imprimé 9

         
        OPTION code

SÉRIE 7000

Contacts auxiliaires

Discordant : NC (languettes à souder) 01

Concordant : NO (languettes à souder) 02

Discordant : NC (languettes 2,8 x 0,5) 81

Concordant : NO (languettes 2,8 x 0,5) 82

Inverseur (3 languettes 2,8 x 0,5) 84

Divers

Contacts spéciaux pour pointe de courant élevée

(thermique seulement)
05

Compensation de température 

(thermique 2 à 30A, magnéto-thermique 3 à 20A)
20

Seuil magnétique spécial 42

Bouton d’enclenchement "rouge" 44

Bouton de déclenchement 

affleurant de la collerette
47

Ecrou moleté et contre-écrou 

pour perçage 14,5 mm
69

Contacts principaux shuntés 70

Ecrous pour collerette filetée livrés à part 71

Diruptor avec connexions 104 

livré sans vis et sans étrier
72

Diruptor encastré, vis de capot livrées à part 73

Construction aéronautique AIR 8460/B 75

Homologation U.L. 1077 78

Diruptor 230/400 VAC 

à pouvoir de coupure 6 kA/AC
HP

Diruptor D.C. : unipolaire 110/125 V DC nominal

ou bipolaire 110/125 V DC par pôle
DC

SÉRIE 7500

Seuil magnétique spécial 52

Contact auxiliaire inverseur 53

Contacts principaux shuntés 55

SÉRIE 7000 / SÉRIE 7500

Tropicalisation renforcée 10

Sans accrochage 40

Contrôle unitaire de tenue aux chocs 41

Magnétique pur "tout ou rien" 45

Contrôle unitaire (avec certificat de contrôle) 46

Déclassement en température (réglage à 60° C) 58

Intensité marquée sur semelle 

(côté vis de réglage)
65

Intensité gravée sur 

le bouton de déclenchement en BAS
67

Intensité gravée sur 

le bouton de déclenchement en HAUT
68

TRACTION : caractéristiques selon NF F 62-001

Unipolaire 72 V DC max. nominal (90V essais)

230 V AC ou multipolaire 400 V AC
80

Unipolaire 110 V DC max. nominal (137V essais)

230 V AC ou multipolaire 400 V AC
90

CONNEXION code

1 / 2 / 5 : Modèles à encastrer

Languettes mâles 6,35 x 0,8 coudées à 45° (In < ou = 15A) 101

Bornes à vis et étriers, coudées à 60° pour câble jusqu’à 1 x 6 mm2 (In < ou = 20A) 104

Cosses mâles 6,35 coudées à 90° parallèles et opposées à vis de réglage 109

Bornes coudées à 60°, vis HS M4 fendue pour câble jusqu’à 1 x 6 mm2 (In > 20A) 204

2 cosses males 6,35 coudées à 90° + 1 pour commande extérieur 209

Bornes coudées à 60° opposées rondelle ondulée vis H M3 + cosse mâle 6,35 304

Vis fendue M4 cosse mâle 6,35 coudée à 90° borne coudée à 60° rondelle ondulée 307

Cosses double fast-on 6,35 308

Bornes coudées à 60° opposées, vis HS M4 fendue pour câble jusqu’à 1 x 6 mm2 404

Languettes mâles 6,35 x 0,8 coudées à 90° 409

Bornes à vis et étriers, coudées à 60° (série 7500) 504

Bornes coudées à 60° parallèles rondelle ondulée vis H fendue M5 (série 7500) 505

Bornes à vis et étriers, 1 coudée à 60° 1 coudée à 90° pour câble de 6 à 16 mm2 514

Cosses double fast-on 6,35 x 0,8 (1 à 90° + 1 à 60°) 803

3 / 7 : Modèles à encliquetage sur rail DIN

Bornes plates à vis et étriers (In < ou = 20A) 402

Bornes canon vers le haut, trou longitudinal (In < ou =  40A) 413

Cosses mâles 6,35 coudées vers le haut 451

Bornes plates à vis M5 452

Bornes plates à vis M5 et étriers (série 7500) 502

Bornes plates, rondelle ondulée vis H fendue M5 (série 7500) 506 

6 : Modèle sans fixation

Nous consulter pour raccordement ***

9 : Encliquetage sur base pour circuit imprimé

Languettes mâles 6,35 x 0,8 coudées à 90° 409

0 : Modèles débrochables

Broches Ø 7 entraxe 20 mm (série 7000) 707

Broches Ø 8,8 entraxe 30 mm (série 7500) 708

SÉRIE 7000 INTENSITÉ NOMINALE

1 pôle 2 / 3 / 4  pôles

Thermique 0,04 - 40 A (1) 0,04 - 32 A (1)

Magnéto-

Thermique
0,10 - 40 A (1) 0,10 - 32 A (1)

Magnétique (2)
14 A eff. 

20 A AC max

14 A eff.

20 A AC max

SÉRIE 7500 INTENSITÉ NOMINALE

Thermique 2 - 100 A

Magnéto-

Thermique
2 - 70 A

(1) Débrochable : limité à 20 A

(2) 20 A AC = valeur crête

COURBE code

Thermique T

Magnétique pur M

Magnéto-thermique (EN 60934) C

Magnéto-thermique (EN 60934) D

Magnéto-thermique (NF F 62-001) AN

Magnéto-thermique (NF F 62-001) AS

Magnéto-thermique (NF F 62-001) BS

Interrupteur N

A A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G H

H

NOMBRE 

DE PÔLES

SYSTÈME DE 

COMMANDE
MONTAGE CONNEXION INTENSITÉ NOMINALE COURBE OPTION OPTION

7

• DIRUPTOR série 7

A. Unipolaire   

B. avec bouton de déclenchement

C. encliquetage sur rail DIN symétrique

D. bornes plates à étriers

E. 1,5 A

F. courbe C

G. contact auxiliaire NO

H. tropicalisation renforcée

1 2 7 4 0 2 1,5 C 8 2 1 0

Exemple

GUIDE DE CHOIX



NOMBRE DE PÔLESA

UNIPOLAIRE (série 71)
Courant continu 

Courant alternatif monophasé

BIPOLAIRE (série 72)
Courant alternatif monophasé 

(phase + neutre)

TRIPOLAIRE (série 73)
Courant alternatif triphasé

TRÉTRAPOLAIRE (série 74)
Courant alternatif triphasé + neutre

UNIPOLAIRE (série 75)
Pour courant continu

(Jusqu’à 100A)

1 2 3

4 5
(série 7500)15/09/2020 3
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SYSTÈMES DE COMMANDESB

1 1 1

1
1

2 2 2

2
2

(série 7500)

Sans bouton 

de déclenchement

Avec bouton 

de déclenchement

Sans bouton 

de déclenchement

Avec bouton 

de déclenchement

Sans bouton 

de déclenchement

Avec bouton 

de déclenchement

Sans bouton 

de déclenchement

Avec bouton 

de déclenchement

Sans bouton 

de déclenchement

Avec bouton 

de déclenchement

15/09/2020 4



MONTAGESC

1 2 3

5 6 7 9

0

Débrochable

À encastrer

Rail DIN

Sans fixation

Circuit imprimé
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CONNEXIONS (1/2)D

À encastrer

101 104 109 204 209

304 307 308 404 409

504 505

514 803

(série 7500) (série 7500)15/09/2020 6



D

Rail DIN

CONNEXIONS (2/2)

402 413 451

452

502 506

Débrochable

707

708

RESTONS EN CONNEXION ! 

OUI
NOUS POUVONS VOUS 

PROPOSEZ D’AUTRES 

RACCORDEMENTS. 

JE NE TROUVE PAS LE 

TERMINAL ADAPTÉ POUR MON 

PROJET.

AVEZ-VOUS D’AUTRES CHOIX ? 

(série 7500) (série 7500)

(série 7500)

contact@diruptor.com15/09/2020
7



1 pôle 2 / 3 / 4  pôles

0,04 - 40 A (1) 0,04 - 32 A (1)

0,10 - 40 A (1) 0,10 - 32 A (1)

(2)

14 A eff. 

20 A AC max

14 A eff.

20 A AC max

E INTENSITÉ NOMINALE

Magnéto Thermique 

Magnétique 

Thermique 

SÉRIE 7

(1) Débrochable : limité à 20 A

(2) 20 A AC = valeur crête

1 pôle

2 - 100 A 

2 - 70 A 
Magnéto Thermique 

Thermique 

SÉRIE 7500

15/09/2020 8



COURBES (1/3)F

Thermique 

Magnétique 

15/09/2020 9

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 100

Courbe Thermique 
2A à 20A

T (s)

x In
1,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe Thermique 
2A à 20A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe Thermique 
21A à 40A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9             15     20         30     40   50

Courbe Thermique 
40mA à 2A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe Magnétique 

1,1

T (ms)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9             15     20         30     40   50

Courbe Thermique             
2A à 70A           

(Série 7500)

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)



COURBES (2/3)F

Magnéto Thermique 

Magnéto Thermique 

15/09/2020 10

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe (C)  
Magnéto Thermique  

0,1A à 2,5A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe (C)  
Magnéto Thermique  

⩾ 2,5A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe (D)   
Magnéto Thermique  

0,1A à 2,5A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2            3      4 5   6   7  8  9                       20         30    40   50

Courbe (D)  
Magnéto Thermique  

⩾2,5A

1,1

T (s)

x In

Courbe en courant alternatif (AC)



COURBES (3/3)F

Magnéto Thermique 

Magnéto Thermique 

SÉRIE 7500

Magnéto Thermique 

15/09/2020 11

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4        2           3       4 5   6   7  8  9                       20        30     40    50

Courbe AN           
(0,1A à 2,5A)

1,1

T (s)

x In

Limites de la courbe AN 
selon la NF F62-001

Courbe en courant continu (DC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2           3       4 5   6   7  8 9           14       20         30     40   50

Courbe AN          
(3A à 10A)

1,1

T (s)

x In

Limites de la courbe AN 
selon la NF F62-001

Courbe en courant continu (DC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4       2           3       4 5   6   7  8 9           14       20         30     40   50

Courbe AS          
(5A à 25A)

1,1

T (s)

x In

Limites de la courbe AS 
selon la NF F62-001

Courbe en courant continu (DC)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

1 10 1001,4        2           3       4 5   6   7  8  9                       20        30     40    50

Courbe BS             
(5A à 25A)

1,1

T (s)

x In

Limites de la courbe AN 
selon la CF F62-001

Courbe en courant continu (DC)



OPTIONSG H

01 02

81 82 84

44 47

53

67 68

Contacts auxiliaires

Bouton d’enclenchement 

& 

Bouton de déclenchement

(série 7500)

Discordant : NC (languettes à souder) Concordant : NO (languettes à souder) Contact auxiliaire inverseur

Discordant : NC (languettes 2,8 x 0,5) Concordant : NO (languettes 2,8 x 0,5) Inverseur (3 languettes 2,8 x 0,5)

Bouton d’enclenchement "rouge"
Bouton de déclenchement 

affleurant de la collerette

Intensité gravée sur 

le bouton de déclenchement en BAS

Intensité gravée sur 

le bouton de déclenchement en HAUT

15/09/2020 12



Plan et dimension
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Modèles à encastrer



Plan et dimension

15/09/2020 14

Modèles encliquetables



Plan et dimension
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Modèle débrochable



ACCESSOIRES
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79001

Capuchon d’étanchéité transparent, 
avec écrou type 12 et C6.

Transparent sealing cap, 
with type 12 and C6 nut.

79003

Capuchon d’étanchéité hypalon vert 
pour type 11-21.

Green hypalon sealing cap 
for type 11-21.

79004

Capuchon d’étanchéité hypalon rouge 
pour type 21.

Red hypalon sealing cap 
for type 21.

79005

Capuchon d’étanchéité hypalon rouge 
+ 1 joint torique pour type 2.

Red hypalon sealing cap 
+ 1 O-ring for type 2.

79102

Base unipolaire courte.

Short single pole base.

79130

Base circuit imprimé pour disjoncteur MICRO.

Printed circuit base for MICRO circuit breaker.



Rue du Margas
Parc d’activités du Val d’Huisne BP 90055 
28 403 Nogent-le-Rotrou Cedex
Tél. : +33 (0)2.37.53.58.90
contact@diruptor.com
www.diruptor.com

         
        

2h de Paris 

Nogent-le-Rotrou (France)

1h du Mans

Nos clients

17

Intensité nominale

Réf. DIRUPTOR

Tension nominale

Date de fabrication

N° de lot

Courbe

Lecture de l’étiquette

mailto:contact@diruptor.com

